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REKOMMENDERAD INSTÄLLNING

Värmeläge
Använd solsymbolen på displayen som kontroll att rätt driftläge är valt.

☀ 22 °C  |  MED - HIGH
Detta ger normalt en bra balans mellan komfort, luftspridning och verkningsgrad. Om huset är kallt, höj
hellre fläkthastigheten först innan du höjer temperaturen flera grader.

MODE - välj värme
Tryck MODE tills solsymbolen visas.

TEMP - 22 °C
Ställ 22 °C som startpunkt och finjustera sedan.

FAN - MED/HIGH
Välj ett tydligt luftflöde. Högre hastighet ger bättre
spridning i större ytor.

FIX / SWING
Rikta luftströmmen ut i rummet och undvik att
blockera luftvägen.

Vintertips
Vid mycket kallt väder kan avfrostning tillfälligt
stoppa fläkten. Det är normal drift. Daiseikai 10 är
konstruerad för värmedrift ner till -30 °C.

FIX

Om effekten känns låg

Kontrollera att filtren är rena, att dörrar och fönster är stängda och att
utomhusenhetens luftintag och utblås inte är blockerade. Kontrollera
också driftläge, temperatur och att fläkthastigheten ej är för lågt inställd.
Om POWER SELECTION är satt till 75% eller 50% kan tillgänglig
värme- eller kyleffekt minska. Även funktioner som TYST DRIFT och
ECO MODE påverkar kapaciteten, och dessa funktioner är ej avsedda
att använda hela tiden.

Vid mycket kallt väder kan avfrostning tillfälligt stoppa fläkten. Det
är normal drift. Shorai Curved är konstruerad för värmedrift ner till
-30 °C.


